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UYARI!

Latfen cihazimzi kullanmaya baslamadan énce bu kilavuzu okuyunuz. Size
bu kitapcikla beraber servis hizmeti alacagimz, servis istasyonlar ile ilgili
bilgileri igeren Servis Tegkilat Kitapgig verilmigtir. Cihazinizin ilk galistirmasini
mutlaka Baymak A.$. yetkili servislerine yaptiriniz,
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TEKLI TIP SIRKULATOR

IKIZ TIP SIRKOLATHR

DN 40-50-65-80 DN 65-80




* KLIMA TESISLERI IGIN SADECE YILDIZLI POZISYONLAR] KULLANINIZ,

DN 65-80

DN 40-50-65-80

BMH - BPH
DMH - DPH




{i¢ FAZLI KOLEKTIF HIZ SELEKTOR0
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A 50/180 X M - B 50/250.40 M - D 50/250.40 M PROTECTOR THERMIK
A 56/180 X M =B 56/250.40 M - D 56/250.40 M
ABOMBO X M-B 80/250.40 M = D B0/25040 M woruvvcy tersuk

1~
BPH 60/250.40 M - DPH 60/250.40 M
BPH 60/280.50 M — DPH €0/280.50 M
BPH 60/340.65 M — DPH 60/340.65 M
BPH 120/250.40 M — DPH 120/250.40 M
BPH 120/280.50 M - DPH 120/280.50 M

3~
A 50/180 X T -B 50/250.40 T- D 50/250.40 T
AB6MBOXT - B 56/250.40 T~ D 56/250.40 T
ABOMBOXT-B 80/250.40 T- D 80/250.40 T




3=~

BMH 30/250.40 T — DMH 30/250.40 T
BPH 60/250.40 T — DPH 60/250.40 T
BPH 120/250.40 T — DPH 120/250.40 T
BMH 30/280.50 T — DMH 30/280.50 T
BMH €0/280.50 T — DMH 60/280.50 T
BPH 60/280.50 T — DPH 60/280.50 T
BPH 120/280.50 T — DPH 120/280.50 T
BPH 150/280.50 T — DPH 150/280.50 T
BPH 180/280.50 T — DPH 180/280.50 T
BMH 30/340.65 T — DMH 30/340.65 T
BMH 60/340.65 T — DMH 60/340.65 T
BPH 60/340.65 T — DPH 60/340.65 T
BPH 120/340.65 T — DPH 120/340.65 T
BPH 150/340.65 T — DPH 150/340.65 T
BPH 180/340.65 T — DPH 180/340.65 T
BMH 30/360.80 T — DMH 30/360.80 T
BMH 60/360.80 T — DMH 60/360.80 T
BPH 120/360.80 T - DPH 120/360.80 T
BPH 150/360.80 T — DPH 150/360.80 T
BPH 180/360.80 T — DPH 180/360.830 T
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1. UYARILAR &

1.1 Cihazimzi kullanmaya baslamadan dnce kullanma kilavuzunu dikkatlice okuyunuz.
Pompanin montajl ve galistinimas), driindn takiimasi gereken lkenin gecerli
olan giivenlik talimatlarina uygun olmalidir. Tm montaj islemleri, oknu hakkinda
egitim gormils, ylrirlikteki normlara uygun niteliklere sahip olan uzman personel
tarafindan yapilmahdir. Cihazin ilk calistirmasi mutlaka Baymak A.S. yetkili
servisi tarafindan yapilmalidir. Cihaziniz TS 515/ NISAN 2001 “Pompalar-Santrifij
Isitma ve Kullanma Sicak Su Tesislerinde Su Dolasimi icin Kullanilan " standatlarina
uygun dretilmistir,

1.2 Givenlik normlarina uygun olmayan kosullarda yapilan montaj ve kullanim
sonucu zararlar olugabilir. Bu durumlarda cihaz, garanti kapsaminda 6ngoriilen
icretsiz tamir servisinden yararlanma hakkim kaybeder.

1.3 Uriiniin, nakliye ve depolama nedeni ile hasara ugramadigina emin olduktan
sonra montaj ve kullanmaya baslayiniz.

1.4  Iimalatgi ve/veya ithalatci firma, sirkiilasyon pompasinin uzman olmayan kisilerce
kurcalanmasi, degistiriimesi veya plaka iizerindeki degerlerde gahlistiriimis
olmasindan kaynaklanan arnizali calismalardan sorumiu tutulamaz.

2. UYGULAMALAR

tip sirkilasyon pompalan su sistemler icin kullanilabilir:

* |gitma sistemlerinde sicak su,
*  Sanayi hidrolik devrelerinde su,
*  Klima sistemlerinde su,

! Higbir sirkillasyon pompasi icme suyu ve gida maddeleri devirdaimi igin kullanilamaz.



3. TEKNIK BILGILER VE KULLANIM SINIRLARI

“TA” ortam sicakhgi, “TF" basilan akiskan sicakhgi olmak lzere,

BPH 150.....T,DPH 150......T
(BPH.....M, DPH.....M Harig)

TAC 30 40 55 70

TF °C 120 110 95 80

Sadece BPH 150..... T, DPH 150.....T

TAC 30 40 55 70

TF °C 110 100 85 70

Gegmek igin gerekli minimum emme basinel (maksimum
kapasiteye iliskin degerler)

KUGUK ENDUSTRIYEL SIRKULASYON POMPALARI: A,B, D SERISI

MODELLER 90 °C Isida Basma Yiksekligi (Metre)
A 20-A 50-B-50D 50-A 56-B 56-D 56 1,5
A 80-B 80-D 80 1.5




ENDUSTRIYEL TiP SIRKULASYON POMPALARI: BMH, BPH, DMH, DPH SERISI

MODELLER 75°C 9Me C 1100 C 1200 C
Min.Basma |Min.Basma |Min.Basma |Min.Basma
Yiiksekli€i | Yiiksekli€i | Yiiksekli€i | Yiiksekli<i

BMH 30/250.40T-DMH 30/250.40T 0.9 & = 18
BMH 30/280.50T-DMH 30/280.40T

| BPH 60/250.40M-DPH 60/250.40M 1.6 4 14 -

| BPH 60/250.40T-DPH 60/250.40T 1.6 4 - 19
BPHI120/250.40T-DPH 120/250.40T 6 9 -
BPH 60/230.50M-DPH 60/280.50 M
BMH 30/340.65T-DMH 30/340.65T 4 7.5 - 21

| BMH 60/340.65T-DMH 60/340.65T
BMH 30/360.80T-DMH 30/360.80T
BPH 60/280.50M-DPH 60/280.50M 1.6 [ 14 -

| BPH 60/280.50T-DPH 60/280.50T 1.6 [ - 19

| BPH120/280.50T-DPH 120/280.50T 2 5 - 20

| BMH 60/360.80T-DMH 60/360.80T

| BPH 60/340.65M-DPH 60/280.50 M 1 4 13 -
BPH 60/340.65T-DPH 60/280.50 T 1 4 = 18
BPHI120/340.65T-DPH 120/340.65T i 9 £ 22
BPH120/360.80T-DPH 120/360.80T 6 10 - 22
BPH180/280.50T-DPH 180/280.80T 4 7 16 -
BPHI150/280.50T-DPH 150/280.50T
BPH150/340.65T-DPH 150/340.65T 7 11 158 -

BPHI150/360.80T-DPH 150/360.807T
BPH180/340.65T-DPH 180/340.65T
BPH180/360.830T-DPH 180/360.80T

= Besleme Gerilimi
= Emilen Giig
= Kapasite

Elektrik verileri plakasina bakiniz.
Elektrik verileri plakasina bakiniz.
A, B, D serisi ( Kilgiik Endistriyel Tip ) igin; 1-12 m3/h aras..

BPH, EMH, DPH, DMH Serisi ( Endlistriyel Tip ) igin;
1.5-78 m3/h aras..

= Emme Yiiksekligi

Kigik Endistriyel Tip sitkiilasyon pompasi icin 8 m.ye kadar,

Endiistriyel Tip sirkillasyon pompasi icin 18 m. Ye kadar,

= Moator Koruma
Derecesi

+ Terminal Kutusu
Koruma Dercesi

IP 55 trifazl endiistriyel

« Koruma Sinifi : H
« Kablo Presleyici

IP 42 endistriyel, IP 44 Kucik Endilstriyel

Modellere gére PG 11 vel/veya PG 13,5

IP 44 kicilk endistriyel ve monofazh endistriyel,




AM SINIFI HAT SIGORTALARI:

= Kiiclik Endistriyel:

Hat Sigortalar: { Amper)

MODEL 1x220-240 V 50 Hz

3x380 V 50 Hz

A 20

A S0

B 50

D 50

A 56

B 56

D56

A 80

B 80

i | s [ | s J i it i [t s

D 80

*  Endiistriyel:

Hat Sigortalan { Amper)

MODEL

1x220-240 V
50 Hz

50 Hz 50 Hz

Ix380 V| 3x400V

BMH 30/250.40 T-DMH 30/250.40T
BMH 30/280.50 T-DMH 30/280.40T

1
1

=

BPH 60/250.40 M-DPH 60/250,40M

BPHI120/250.40 T-DPH 120/250.40T
BPH 60/340.65 T-DFH 60/340.65T

BPH 60/280.50 T-DPH 60/280.50 T
BMH 60/280.50 T-DMH 60/280.50T
BMH 30/340.65 T-DMH 30/340.65T
BMH 60/340.65 T-DMH 60/340.65T
BMH 30/360.80 T-DMH 30/360.80T

BPH 60/280.50 M-DPH 60/280.50 M

BPH120/280.50 T-DPH 120/280.50 T

BMH 60/360.80 T-DMH 60/360.80 T

BPH 60/340.65 M-DPH 60/340.65 M

BPHI120/340.65 T-DPH 120/340.65T

BIH120/360.80 T-DPH 120/360.80T

o ke 1 s [FD D

BPH150/280.50T-DPH 150/280.50T
BPH150/340.65T-DPH 150/340.65T

F .

BPH150/360.80T-DPH 150/360.80T

BPH180/280.50T-DPH 180/280.50T

BPH180/340.65T-DPH 180/340.65T

BPHI180/360.80T-DPH 180/360.80T

(=8 [=20 B fy]

£a O | |




Maksimum Galisma Basinel  : Kiigik Endistriyel tip sirkilasyon pompalari: 10 Bar
Endiistriyel Tip Sirklasyon Pompalar: 16 Bar

* Depolama Isisi s 10°C, +40° C

» Hava Nemliligi : Maksimum % 95

« Gurihid Oram : Gorild seviyesi EC 89/392/CEE yonetmeligi ve
sonraki degisikliklerin dng&rdiigll limitler icerisindedir.

« Motorlarin Yapisi . CEl 2-3-CEl 61-69 (EN 60335-2-41) yonetmeliklerine
uygundur,

5. ISLETME

5.1 Depolama:

Tiim devirdaim pompalari titresim ve tozdan yoksun, kapali, kuru ve miimkiinse

hava nemliligi sabit olan bir alanda depolanmalidir.
Montajina kadar orjinal ambalaji icerisinde stoklanabilirler. Eger pompa ambalaj icerisinde
depolanmiyorsa, emme ve basma agz dikkatlice kapatiimahdr.

5.2 Nakliyat:

Malzemeleri carpma ve gcarpismalara maruz birakmayiniz.

53 Agihk:

Ambalaj lizerinde bulunan etiket zerinde sirkiilasyon pompasinin toplam agirhd
bulunmaktadir.

MONTAJ:

6.1 Montaj islemini gergeklestirecek personel konu hakkinda egitim almig uzman

pesanel olmalidir.

UYARI: .& Terminal kutusu asla agadi dénik olmamaldir,

6.2 Sirkilasyon pompasi isitma tesislerinde gidis-dénis borular Gzerine Kurulabilir.

Pompa govdesi (zerine basiimis ok akis yonuni belirtir.

6.3 Sirkiilasyon pompasini mimkiin oldugunca kése ve dirseklerden uzak olacak

sekilde, kazanin minimum seviyesi (izerinde kurmaya calisimiz. Aksi durumda
sirk(lasyon pompasi emis yaparken suda tirbillanslara ve dolayisi ile gOriitiiye
yol acabilir.

6.4 Kontrol ve bakim islerini kolaylastirmak icin gidis ve donils borusu izerine kapatma

vanasi yerlestiriniz.

8.5 Sirkillasyon pompasinin montajini diger montaj ve kaynaklar yapildiktan sonra

gerceklestiriniz.

6.6 Sirkillastyon pompasin montaj etmeden dnce borular 80 ® C su ile dikkatlice

yikayniz. Tesisat suyuna kansmig olabilecek her tiirid zarar ve kimyasal maddeyi
arindirmak igin her tirld sudan arindirimz.
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UYARI: 4& Sirkillasyon pompasini motor mili yatay konumda olacak sekilde monte
ediniz.

6.1

6.2

6.3

6.4

7

Gerek montaj gerekse bakim safhasinda motor ve terminalkutusu (izerine su
sigramamasina dikkat edilmelidir. Trifaze sitkiilasyon pompalarinda koruma
panosunun kullamimas: gerekmektedir. Aksi durumlarda olusabilecek zararlardan
sirketimiz sorumlu degildir. Ayrica pompa garanti kapsami disinda kalmaktadir.
Tesisat igerisindeki su igerisine hidrokarblr esash katki maddeleri ve aromatik
driinler kangtinimamaldir. Gerekli durumlarda donmalara karsi % 30 oraninda
antifiriz kullamimasi tavsiye edilmektedir.

Izolasyon yapiimasi halinde, motor kasasi bosalima deliklerinin kapatilmamis veya
tikanmamis olduklanini kontrol ediniz.

ilgili yasa geregi cihazimzin kullamm omri (10} on yildir. Kullamm dmri drindn
fonksiyonlanini yerine getirebilmesi icin gerekli yedek parga bulundurma ve servis
hizmeti verme siresidir.

ELEKTRIK BAGLANTISI

Dikkat: Her zaman givenlik kurallarina uyunuz.

71
7.2

7.3

7.4

7.5

76

Elektrik baglantisi, konu hakkinda egitim almis uzman personel tarafindan yapilmaldir.

Sebeke geriliminin motor plakasina uygun oldugundan ve iyi bir topraklama

yapildigindan emin olunuz.

Sabit montajlarda uluslararasi standartlar sigorta mesnedi tabanli izolatdr kullanimi

gerekmektedir.

Monotaze motorlar igerisinde termik koruma bulunmaktadir. Dolayisi ile dogrudan

sebekeye baglanabilirler. Trifaze motorlar dis koruma rélesine ve ortam rélesine

baglanacak ondaya sahiptirler.

Elekirik baglantisinda, ciftkutuplu ( Monofaze modeller ), ti¢ kutuplu veya en az 3

mm kontak aciklik mesafesi ile notr dngdrilmis ise bes kutuplu ( Trifaze ) modeller

ve akim dederi tahrik motoruna uygun AM tipi sigortalar ile bir salter kullaniniz.

Trifaze pompalann elektrik baglantisi tamamlandiktan sonra, tesisat suyunu
vermeden dnce, bogaltma tipasini gevseterek pompayi

bir kag saniye calistinin ve motor dénme ydninin kontroliini yapimz.

7.7

7.8

7.9

Motor plakasi izerinde bulunan okun gésterdigi yone ters istikamette donis hatali
elektrik baglantisindan kaynaklanmaktadr.

Motor termigini terminal kutusunun disina baglamak icin, kutu oyuga denk getirilerek
yandan delinir ve kablo gegirilir. Bu sekilde seri olarak (retilmemektedir.

Motor ve terminal kutusu arasindaki baglanti igin sayfa 5 teki semaya uyunuz. 1
numarah gruba ait kablolarin sargisi, terminal kutusunun 1 numarah boéliimiine
baglanir. Sargilarin renkli kablolar sirasi ile kendilerine karsilik gelen terminallere
baglanir.
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8. CALISTIRMA

8.1 Montajin tamamlanmasindan ve ddnis yoniini kontrol ettikten sonra tesisata su
verilir ve aritma islemi yapilir.

UYARI: 4& Sirkillasyon pompasini tesisatta su olmadan galistirmayiniz.

8.2 Tesisat igerisinde bulunan sivi, yilksek 1s1 ve basing sebebi ile buhar halinde
bulunabilir. Olusabilecek problemlerde yaniklara yol agabilir.

8.3 Sirklllasyon pompasina dokunmak yilksek 1s1 nedeni tehlikeli olabilir,

8.4 Motorda olusan havayi atmak icin bosalima tapasi yavasca acilir ve s birkag
saniye akitilir.

8.5 Tapay! hizh gevsetmek icindeki sivinin yiiksek 1s1 ve basinca sahip olmasi nedeni
ile tehlikelidir.

UYARI: /i\ Hava alma islemi sirasinda elektrik komponentleri koruyunuz.

9. HIZ AYARI
9.1 Monofaze modeller igin hiz ayari, 3 pozisyonlu vidanin cevrilmesi ile yapilir. Pompa
gerilim aliindayken de ayar yapilabilir.

UYARI: 4& Trifaze sirkiilasyon pompalarninin hiz degistirme islemi elektrik baglantis
kesilerek yapilmahdir.

9.2 Kigik endistriyel fip trifaze sirklasyon pampalarinin hizini ayarlamak icin asagidaki
islemleri uygulayiniz:

= Sirkilasyon pompasinin sebeke gerilimi ile baglantisini kesiniz.

= Terminal kutusunun kapadgina ait vidalan gevsetiniz.

«  Elektrik baglantisini arzu edilen hiza gére gergeklestiriniz.

= Sabitleme vidalarini dikkatlice sikiniz.

< Elektrik baglantisini tekrar devreye sokunuz.

9.3 Endustriyel tip trifaze sirkilasyon pompalarinin hizimi ayarlamak icin asagidaki
islemleri uygulayiniz.

= Sirkilasyon pompasinin sebeke gerilimi ile baglantisimi kesiniz.

= Terminal kutusunun kapagina ait vidalan gevsetiniz.

«  Hiz segme modiiliind ¢cikanmiz ve hiza tekab(l eden sayi ve istenilen gerilim degeri
terminal kutusunun penceresinden gériilebilecek sekilde tekrar yerlestiriniz.
DIKKAT: 400 V hiz ayarindan 230 V hiz ayarina gecmek igin segme modiiliinii gikarmak,
modiil gévdesini cikarip ters gevirmek ve modiilin yeniden yerlestiriimesinden
sonra 230 V icin kullanilan hiz terminal kutusunun penceresinden gérilebilecek

sekilde sekilde yerlestirmek gerekmektedir.

UYARI: /i\ Modiilii tehlike gdstergesi pencereden garillecek sekilde yerlestirmeyiniz.

9.4 230V ve 400 V gerilimlere iligkin hizlar sebeke gerilimine uygun clmahdir,

9.5 400 V endistriyel tip tifaze sirkiilasyon pompalar igin 3 huz, 230 V olanlar igin 2
hiz ayar1 yapmak mimkindr.

9.6 Alcak hiz secildiginde 6nemli derecede enerji tasarrufu saglanir ve giiritd azalr.

9.7 Ikiz tip sirkiilasyon pompalar ayni hiza ayarlanmaldir.
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10. BAKIM

UYARI:

tarafindan yapilmalidir.

Sirkiilasyon pompalarina bakim konu hakkinda egitim almis uzman personel

10.1 Dodru olarak monte edilmis sirkiilasyon pompasi calisma esnasinda bakim

gerektirmez,

10.2 Cahisma bozukluklanini énlemek igin ¢ekilen akimin ve emme basincinin ditzenli
araliklar ile kontrol edilmesi gereklidir.
10.3 Yaz sezonu boyunca kullamimayan sirkiilasyon pompasini calistirmadan dnce
motor milinin kireclenip bloke edilmemis oldugundan emin olunuz. Bu durumda
sistem calismiyorken pompanin bosaltma tipasini sékiiniiz ve tarpavida yardimi
ile motor milini déndiiriiniiz.
10.4 Gévdenin alt kisminda yogusan su igin bosaltma delikleri meveuttur. Bu deliklerin
yabanci maddelerle tikanmig olmadigindan emin olunuz.
10.5 Motorun tekrar monte edilmesi durumunda sizdirmazlik contasinin dogru olarak
yerlestirildiginden emin olunuz.
- ligili yasa geredi cihazimzin kullanim émrii 10 {on) yildir. Kullanim émrii Gir(iniin
fonksiyonunu yerine getirebilmesi igin gerekli yedek parga bulundurma ve servis

hizmeti verme siiresidir.

11. ARIZA VE GOZUMLERI

ARIZA ARASTIRMASI
ARIZA MUMKUN SEBEPLER coOzim
e Elektronik hattin ba # lantilan
Besleme geptimi yokiur ve sigortalan kontrol ediniz.
Plakada yazili gerilim ile
— elektrik gebeke geriliminin
Besteme gerilimi hatals birbirine uygun olduklarin
Pompa calismivor kontrol ediniz.
pa galigmiyor. Kondansator arizali (tek fazli | Kondansatorii yenisi ile
pompalarda) de @ istiriniz
Rotor, yataklar Gzerinds q:alf;ﬁpna\}:;'veya Ir:})ltlzrﬁebir
wkﬁhﬁergg:g?;:z" heteket tornavida ile hareket eder

duruma getiriniz

Su emme giicii fazla yitksek

Azaltilmis uzlardan biri

Pompa fasilali olarak
duruyor

pompa dislisi ile gévdesi
arasinda kir veya kalker
birikmesi var.

Tesisat giiriiltii yapiyor secilmelidir
Tesisatin iginde hava var Tesisattan havayi cikartimz
e ri Pompanin iginde hava var Pompadan hava ¢ikartimz
R qRatih yemyor Emme basinc: fazla algak Emme basincin attirinz
Rotor ile stator gdmle §i veya | Milin serbestge dondil g iinii

kontrol ediniz. Muhtemel kir
ve /veya kalker birikmesini
kaldirmiz.
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ONEMLI UYARILAR:
Uriin Garanti Sartlan ile ilgili Tiketicinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar:

Baymak A.S. tarafindan verilen Griin garantisi, tiriiniin normal kullanim sartlarinda
kullaniimamasindan dogacak ariza ve hasarlarn kapsamaz.
Bu durumlara badh olarak asadidaki sartlarn dikkatlice okuyunuz.

1. Uriine ait garanti belgesini yetkili saticiniza onaylatimz.

2. Garanti belgesi Gzerinde bulunmasi gereken satici ve yetkili sevis onaylarinin
bulunmamas, garanti belgesi Gzerinde silinti, kazinti yapilmasi, Uriin (zerindeki
orjinal seri numarasinin silinmesi-tahrip edilmesi halinde iriin garanti kapsam
disinda kalir.

3. Cihazinizi notaj ve kullanma kilavuzunda tarif edildigi sekilde kullamimz. Kullanici
hatalarindan meydana gelen problemlerde triin garanti disi kalir.

4. Uriiniin miisteriye tesliminden sonra miigteri tarafindan yapilan nakliye sirasinda
olusabilecek zararlardan sirketimiz sorumlu degildir.

5. Uygun koruma ( elekirik ) panosunun takilmamasi durumunda elektrik motorunun
yanmasi garanti kapsaminda degildir.

6. Kis sezonunda dondan dolayi pompa govdesi, pervane ve mekanik kecenin zarar
géirmesi garanti kapsaminda degildir.

7. Pompayi susuz calistirmadan dogacak arizalar garanti kapsaminda degildir.

8. Yetkili servis elemanlarimin disinda sahislar tarafindan bakim, onanm yapilimamali
veya baska nedenle mildahalede bulunulmamahdir.

9. Kullamcinin periyodik olarak yapmasi gereken bakim ve kontrolleri yapmasindan
dogacak hatalarda iriin garanti kapsamina girmez.

10. Hatal yerlestirme, hatali boru baglantilar, hatal kapasite secimi, disilk veya
yilksek voltaj, harici fiziki ve kimyevi etkenler, nakliye ve depolama sartlarindan
dogacak anzalarda {iriin garanti kapsamina girmez.

11. Yetkili servis ekibinin yapmadigi tamir ve degigikliklerde lriin garanti kapsamina
girmez.
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POMPA

Belge Numarasi : 12749

Belge Izin Tarihi : 02.01.2003 Vize Tarihi : 27.01.2004

SATICI FIRMANIN - MALIN %

Clrvwani . Cinsi :Fompa
) Markasi - DAB

Adresi : Modeli ;

Tel -Fax : Bandrol ve Ser No. :

Fatura Tarih/No. ; Teslim TarihifYeri

Garanti Siiresi 2 Yl
Kase-lmza

Azami Tamir Siiresi: 30 is Giind

ILK CALISTIRMAY I YAPAN SERVIS ELEMANININ NOTLARI

Bu belgenin kullanilmasina: 4077 sayih Tlketicinin Korunmaszi Hakkinda Kanun ve bu Kanun'a
dayamlarak yoradige konulan Geranti Belgesi Uygulama Esaslanna Dair Yonetmelk uyarnca, T.C
Sanayi ve Ticarel Bakanh Tlketicinin va Rekabelin Kerunmas: Genel Mibdurdbda tarafndan izin warilmisti.
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MAKINA SANAYI VE TICARET A.S. BAVMAK

Tepedren, Akdeniz Caddesi it R
Orhanii-Tuzla 34869 ISTANBUL Mehing Sanzy: v Ticarel .8

Tel. - (D216) 304 20 44 - 304 10 BB (pbx)
Internet © www. bay mak,com.ir
E-mail | yonet m@baymak, com i =
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POMPA
GARANTI SARTLARI

1) Garanti stresi. mahn teslim tarihinden itibaren baslar ve 2 yildir.

2) Malin bitiin pargalan dahil olmak uzere tamami Firmamizin garantisi
kapsamindadir,

3) Malin garanti sdresi i¢erisinde arizalanmas| durumunda. tamirde
gecen sire garanti siresine eklenir. Maln tamir stresi en lazla 30 is glntdir,
Bu slre, mala iliskin anzamin servis istasyonuna, servis istasyonunun clmamasi
durumunda, maln saticis. bayii. acentasi, temsilciiigi. ithalatgis) veya imalatgis:
- Ureticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren baglar. Malin arizasinin 15 is
gund igerisinde giderilermnemesi halinde, imalatg - dreticl veya ithalatg malin
tamiri tamamianincaya kadar, benzer dzeliklere sahip baska bir mal tdketicinin
kullanimina tahsis etmek zorundadir.

4) Malin garanti suresi igerisinde, gerek malzeme ve iggilik, gerekse
mantaj hatalarindan dolay) arizalanmasi) halinde, is¢ilik masrafl.
dedistirilen parca bedeli ya da baska herhangi bir ad altinda hig bir
dcret talep etmeksizin tamiri yapilacaktir,

5) Tiketicinin onanm hakkini kullanmasina ragmen malin;

- Tlketiciye teslim adildid tarinten ibaren. belirlenen garanti stresi icinde kalmak
kaydiyla, bir yil igerisinde; ayni arizanin ikiden fazla tekrarlanmas: veya farkh
ar|zalarin dorften fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti siresi igerisinda
tarkll anzalanin toplaminin alidan fazla olmasi unsuriannin yam sira, bu arizalarin
maldan yararlanamamayi sirekli Kilmas:,

- Tamiri igin gereken azami slrenin asilmasi,

- Firmanin servis istasyonunun, servis istasyonunun mevout olmamas: halinde
sirayla saticisi, bayil, acentesi temsilciligi, thalatgis: veya imalatg - Oreticisinden
birisinin dizenleyecedi raporia anzanin tamirinin mimkdn bulunmadigenin
belirlenmesi,

durumilarinda, tiketici malin tcretsiz dedistirilmesini, bedel iadesi veya ayip
oraminda bede| indirimi talep edebilir.
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6) Mahn kullanma kilavuzunda yer alan hususlara aykin kullaniimasindan
kaynaklanan arizalar garanti kapsams disindadir.
7) Garanti Belgesi ile ilgili olarak ¢ikabilecek sorunlar igin Sanayi ve

Ticaret Bakanhgi Tiketicinin ve Rekabetin Korunmasi Genal
Midirliigi'ne bagvurulabilir. BAYMAK

MAKINA SANAYI VE TICARET A.S
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