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ISLAK ROTORLU S‹RKÜLATÖRLER: PERFORMANS ARALI⁄I

Teknik bilgilerde de¤ifliklik hakk›m›z sakl›d›r.
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Tabloda belirtilen hidrolik de¤erler maksimum h›z ve tek pompal› modellere göre belirlenmifltir.
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ISLAK ROTORLU S‹RKÜLASYON POMPALARI

DOMEST‹K S‹RKÜLATÖRLER KÜÇÜK ENDÜSTR‹YEL S‹RKÜLATÖRLER

VA VB VS A

BPH/BMH

ENDÜSTR‹YEL S‹RKÜLATÖRLER ELEKTRON‹K S‹RKÜLATÖRLER

DPH/DMH VEA VEB

      ‹leri teknoloji ürünü sirkülatörlerin pompa çark› teknopolimer ve motor gövdesi
alüminyumdur. Pompa gövdesi, VA-VB-VD serisinde döküm, VA 60 serisinde
teknopolimer ve VS serisinde bronzdur. Temperlenmifl paslanmaz çelik pompa
flaft› grafit yataklar üzerine yerlefltirilmifltir. Bu grafit yataklar bas›lan ak›flkan
taraf›ndan so¤utulur ve ya¤lan›r. Rotor gömle¤i, stator gömle¤i ve gövde kapa¤›
komple paslanmaz çeliktir. Eksenel yatak seramik, O-ringler EPDM ve hava alma
tapas› pirinç malzemeden üretilmifltir. Motor, ›slak rotorlu olup iki kutuplu
asenkronize tiptedir. Tüm modellerde afl›r› ak›ma karfl› motor koruma termi¤i
bulunmaktad›r. VA-VB-VD ve VA60 serisi sirkülatörler 3 h›zl›, VS serisi
1 h›zl›d›r. VA60 serisi teknopolimer gövdeli sirkülatörler gövdesinde bulunan
bronz hava purjörü ile özellikle kombiler için idealdir.

Çal›flma Aral›¤›: 0,5 - 4 m3/h debi ve 6,3 metre basma yüksekli¤ine kadar.
Ak›flkan Karakteristi¤i: Temiz, kat› parçac›k ve mineral ya¤lar içermeyen, viskoz
olmayan, kimyasal olarak nötr, su karakterine yak›n (maksimum %30 glikol)
Ak›flkan S›cakl›¤›: -10°C ile +110°C aras› (VA-VB-VD serisi)

 +2°C ile +110°C aras› (VS serisi)
Maksimum Çal›flma Bas›nc›: 10 bar
Yal›t›m S›n›f›: F
Koruma Seviyesi: IP 44
Kablo Korumas›: PG 11
Montaj fiekli: Motor ekseni yatay
Kullan›m Alanlar›: Kat kaloriferi sistemleri, kombiler ve günefl enerjisi sistemleri

      ‹leri teknoloji ürünü sirkülatörlerin pompa çark› teknopolimer, motor gövdesi
alüminyum, pompa gövdesi dökümdür. Paslanmaz çelik pompa flaft› bas›lan
ak›flkanla so¤uyan grafit yataklar üzerine yerlefltirilmifltir. B ve D serilerinin
ba¤lant›lar› flanfll›, A serisinin ba¤lant›s› rekorludur. Manometre ve benzeri ölçü
aletleri için flanfllar üzerinde diflli ba¤lant› yerleri mevcuttur. Rotor gömle¤i, stator
gömle¤i ve gövde kapa¤› komple paslanmaz çeliktir. Eksenel yatak seramik,
O-ringler EPDM ve hava alma tapas› pirinç malzemeden üretilmifltir. Motor, ›slak
rotorlu olup iki kutuplu asenkronize tipte ve 3 h›zl›d›r. Monofaze modellerde afl›r›
ak›ma karfl› motor koruma termi¤i bulunmaktad›r. ‹kiz modellerde otomatik klepe
mevcuttur ve ayr›ca kapama flanfl› verilmektedir.

Çal›flma Aral›¤›: 1 - 12 m3/h debi ve 8 metre basma yüksekli¤ine kadar.
Ak›flkan Karakteristi¤i: Temiz, kat› parçac›k ve mineral ya¤lar içermeyen, viskoz
olmayan, kimyasal olarak nötr, su karakterine yak›n (maksimum %30 glikol)
Ak›flkan S›cakl›¤›: -10°C ile +110°C aras›
Maksimum Çal›flma Bas›nc›: 10 bar
Yal›t›m S›n›f›: F
Koruma Seviyesi: IP 44
Kablo Korumas›: PG 11
Montaj fiekli: Motor ekseni yatay
Kullan›m Alanlar›: Orta büyüklükteki ›s›tma ve so¤utma sistemleri, günefl enerjisi
sistemleri

      Elektronik sirkülatörler ›s›tma sistemlerindeki debi de¤iflikliklerini alg›layarak
performans›n› otomatik olarak ihtiyaca göre ayarlayan bir elektronik kontrol
ünitesine sahiptir. Bu ünite sayesinde devir h›z›n› ihtiyaca göre de¤ifltirerek yüksek
konfor ve %30’a varan enerji tasarrufu sa¤larlar. ‹leri teknoloji ürünü bu
sirkülatörlerin pompa çark› teknopolimer, motor gövdesi alüminyum, pompa
gövdesi dökümdür. Pompa flaft›, rotor gömle¤i ve gövde kapa¤› paslanmaz
çeliktir. Eksenel yatak seramik, O-ringler EPDM malzemeden üretilmifltir. Motor,
›slak rotorlu olup iki kutuplu asenkronize tiptedir. Rotor grafit yatakla sabitlenmifltir.
Monofaze modellerde afl›r› ak›ma karfl› motor koruma termi¤i bulunmaktad›r.

Çal›flma Aral›¤›: 0,5 - 120 m3/h debi ve 11,5 metre basma yüksekli¤ine kadar.
Ak›flkan Karakteristi¤i: Temiz, kat› parçac›k ve mineral ya¤lar içermeyen, viskoz
olmayan, kimyasal olarak nötr, su karakterine yak›n (maksimum %30 glikol)
Ak›flkan S›cakl›¤›: +2°C ile +95°C aras›
Maksimum Çal›flma Bas›nc›: 6 bar (baz› modeller 10 bar)
Yal›t›m S›n›f›: F (baz› modeller H)
Koruma Seviyesi: IP 42
Kablo Korumas›: PG 11
Montaj fiekli: Motor ekseni yatay
Kullan›m Alanlar›: Is›tma sistemleri ve günefl enerjisi sistemleri

     Endüstriyel seri flanfll› sirkülatörlerin pompa çark› teknopolimer, motor gövdesi
alüminyum, pompa gövdesi döküm ve pompa flaft› temperlenmifl paslanmaz
çeliktir. Manometre ve benzeri ölçü aletleri için flanfllar üzerinde diflli ba¤lant›
yerleri mevcuttur. Motor, ›slak rotorlu olup iki veya  dört kutuplu asenkronize
tipte ve 3 h›zl›d›r. Motorlar BMH ve DMH modellerinde iki kutuplu, BPH ve DPH
modellerinde dört kutupludur. Monofaze-230V ve trifaze-400V sirkülatörler
3 h›zl›, trifaze-230V sirkülatörler iki h›zl› olarak dizayn edilmifltir. Rotor gömle¤i
ve stator gömle¤i komple paslanmaz çeliktir. Monofaze modellerde afl›r› ak›ma
karfl› motor koruma termi¤i bulunmaktad›r. Trifaze modellerde koruma panosu
kullan›lmal›d›r. Ayr›ca ikiz modellerde motorlardan birini bak›ma alabilmek için
kapama flanfl› pompa ile birlikte verilmektedir.

Çal›flma Aral›¤›: 1,5-78 m3/h debi ve 18 metre basma yüksekli¤ine kadar.
Ak›flkan Karakteristi¤i: Temiz, kat› parçac›k ve mineral ya¤lar içermeyen, viskoz
olmayan, kimyasal olarak nötr, su karakterine yak›n (maksimum %30 glikol)
Ak›flkan S›cakl›¤›: -10°C ile +120°C aras› (trifaze modeller için)

-10°C ile +110°C aras› (BPH-DPH 150/340.65T, BPH-DPH 
150/360.80T ve BPH-DPH 180/360.80T modelleri için)
-10°C ile +110°C aras› (monofaze modeller için)

Maksimum Çal›flma Bas›nc›: 10 bar
Koruma Seviyesi: IP 42       Kablo Korumas›: PG 11
Montaj fiekli: Motor ekseni yatay
Kullan›m Alanlar›: Endüstriyel ›s›tma ve so¤utma sistemleri, günefl enerjisi
sistemleri

Teknik bilgilerde de¤ifliklik hakk›m›z sakl›d›r.
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KEND‹NDEN EM‹fiL‹ POMPALAR : PERFORMANS ARALI⁄I

MODEL
MONOFAZE TR‹FAZE

m3/h

I/dak

Q

Teknik bilgilerde de¤ifliklik hakk›m›z sakl›d›r.
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KEND‹NDEN EM‹fiL‹ POMPALAR

JET POMPALAR

JET

JET‹NOX

JETCOM

BAHÇE POMPALARI

GARDENJET

GARDEN-COM

GARDEN-‹NOX

       Kendinden emiflli jet pompalar hava baloncuklar›n›n
olufltu¤u durumlarda dahi mükemmel emifl kabiliyetine
sahiptir. Domestik uygulamalarda su temini için, küçük çapl›
tar›msal uygulamalarda ve kendinden emiflin gerekti¤i her
türlü uygulamada idealdir. JET pompalar›n gövdesi döküm,
motor deste¤i ve tafl›y›c› ayak alüminyumdur. Çark, difüzör,
ventüri tüpü ve kum korumas› teknopolimer, ayak halkalar›
paslanmaz çel ik malzemedendir. Mekanik keçe
karbon/seramiktir. Motor hava so¤utmal› ve asenkron tiptedir.
Monofaze modellerde afl›r› ak›ma karfl› motor koruma termi¤i
bulunmaktad›r. Trifaze motorlar uygun elektrik panolar› ile
çal›flt›r›lmal›d›r.

Çal›flma Aral›¤›: 0,4 - 10,5 m3/h debi ve 62 metre basma yüksekli¤ine kadar.
Maksimum Emme Derinli¤i: 8 metre
Ak›flkan Karakteristi¤i: Temiz, kat› parçac›k ve mineral ya¤lar içermeyen,
viskoz olmayan, kimyasal olarak nötr, su karakterine yak›n
Ak›flkan S›cakl›¤›: -10°C ile +40°C aras›
Maksimum Ortam S›cakl›¤›: +40°C
Maksimum Çal›flma Bas›nc›: 6 bar
Yal›t›m S›n›f›: F
Koruma Seviyesi: IP 44 (terminal kutusu korumas› IP 55)
Kullan›m Alanlar›: Kendinden emiflin gerekti¤i tüm domestik uygulamalar

       JET‹NOX pompalar›n gövdesi, keçe korumas› ve ayar
halkalar› AISI 304 paslanmaz çeliktir. Motor deste¤i döküm
çark, difüzör ve ventüri tüpü teknopolimer malzemedendir.
Pompa flaft›  paslanmaz çelik ve mekanik keçe
karbon/seramiktir. Motor hava so¤utmal› ve asenkron tiptedir.
Suyla temas eden tüm yüzeyler paslanmaz malzemeden
üretildi¤i için hijyeniktir. Monofaze modellerde afl›r› ak›ma
karfl› motor koruma termi¤i bulunmaktad›r. Trifaze motorlar
uygun elektrik panolar› ile çal›flt›r›lmal›d›r.

Çal›flma Aral›¤›: 0,6 - 5,4 m3/h debi ve 61 metre basma yüksekli¤ine kadar.
Maksimum Emme Derinli¤i: 8 metre
Ak›flkan Karakteristi¤i: Temiz, kat› parçac›k ve mineral ya¤lar içermeyen,
viskoz olmayan, kimyasal olarak nötr, su karakterine yak›n
Ak›flkan S›cakl›¤›: -10°C ile +40°C aras›
Maksimum Ortam S›cakl›¤›: +40°C
Maksimum Çal›flma Bas›nc›: 8 bar
Yal›t›m S›n›f›: F
Koruma Seviyesi: IP 44 (terminal kutusu korumas› IP 55)
Kullan›m Alanlar›: Kendinden emiflin gerekti¤i tüm domestik uygulamalar

       JETCOM pompalar›n gövdesi teknopolimer ve motor
deste¤i alüminyumdur. Çark, difüzör ve ventüri tüpü
teknopolimer malzemedendir. Bask› diski paslanmaz çelik
ve mekanik keçe karbon/seramiktir. Motor hava so¤utmal›
ve asenkron tiptedir. Rotor sessiz ve uzun ömürlü çal›flma
için rulman yatakla sabitlenmifltir. Suyla temas eden tüm
yüzeyler paslanmaz malzemeden üretildi¤i için hijyeniktir.
Monofaze modellerde afl›r› ak›ma karfl› motor koruma termi¤i
bulunmaktad›r. Trifaze motorlar uygun elektrik panolar› ile
çal›flt›r›lmal›d›r.

Çal›flma Aral›¤›: 0,6 - 5,4 m3/h debi ve 54 metre basma yüksekli¤ine kadar.
Maksimum Emme Derinli¤i: 8 metre
Ak›flkan Karakteristi¤i: Temiz, kat› parçac›k ve mineral ya¤lar içermeyen,
viskoz olmayan, kimyasal olarak nötr, su karakterine yak›n
Ak›flkan S›cakl›¤›: -10°C ile +40°C aras›
Maksimum Ortam S›cakl›¤›: +40°C
Maksimum Çal›flma Bas›nc›: 6 bar
Yal›t›m S›n›f›: F
Koruma Seviyesi: IP 44 (terminal kutusu korumas› IP 55)
Kullan›m Alanlar›: Kendinden emiflin gerekti¤i tüm domestik uygulamalar

Pompa Gövdesi: Döküm
Motor Deste¤i: Döküm
Çark, Difüzör ve Ventüri Tüpü: Teknopolimer
Keçe Diski ve Ayar Halkas› Tutucusu: Paslanmaz çelik
Mekanik Keçe: Karbon/seramik
Çal›flma Aral›¤›: 0,4 - 3,3 m3/h debi ve 51 metre basma yüksekli¤ine kadar.
Maksimum Emme Derinli¤i: 8 metre
Ak›flkan S›cakl›¤›: -10°C ile +40°C aras›
Maksimum Çal›flma Bas›nc›: 8 bar
Kullan›m Alanlar›: Kendinden emiflin gerekti¤i hobi amaçl› bahçe sulamalar› ve y›kama iflleri

Pompa Gövdesi: Paslanmaz çelik
Motor Deste¤i: Paslanmaz çelik
Çark, Difüzör ve Ventüri Tüpü: Teknopolimer
Keçe Diski ve Ayar Halkas› Tutucusu: Paslanmaz çelik
Mekanik Keçe: Karbon/seramik
Çal›flma Aral›¤›: 0,4 - 5,4 m3/h debi ve 54 metre basma yüksekli¤ine kadar.
Maksimum Emme Derinli¤i: 8 metre
Ak›flkan S›cakl›¤›: -10°C ile +40°C aras›
Maksimum Çal›flma Bas›nc›: 8 bar
Kullan›m Alanlar›: Kendinden emiflin gerekti¤i hobi amaçl› bahçe sulamalar› ve y›kama iflleri

Pompa Gövdesi: Teknopolimer
Motor Deste¤i: Paslanmaz çelik
Çark, Difüzör ve Ventüri Tüpü: Teknopolimer
Keçe Diski ve Ayar Halkas› Tutucusu: Paslanmaz çelik
Mekanik Keçe: Karbon/seramik
Çal›flma Aral›¤›: 0,4 - 5,4 m3/h debi ve 54 metre basma yüksekli¤ine kadar.
Maksimum Emme Derinli¤i: 8 metre
Ak›flkan S›cakl›¤›: -10°C ile +40°C aras›
Maksimum Çal›flma Bas›nc›: 6 bar
Kullan›m Alanlar›: Kendinden emiflin gerekti¤i hobi amaçl› bahçe sulamalar› ve y›kama iflleri

Teknik bilgilerde de¤ifliklik hakk›m›z sakl›d›r.
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KEND‹NDEN EM‹fiL‹ POMPALAR

YATAY ÇOK KADEMEL‹ POMPALAR

EURO

EUROCOM

EURO‹NOX

EJEKTÖRLÜ DER‹N KUYU POMPALARI

DP

Pompa Gövdesi: Döküm
Çark, Difüzör ve Ventüri Tüpü: Teknopolimer
Mekanik Keçe: Karbon/seramik
Çal›flma Aral›¤›: 0,6 - 7,2 m3/h debi ve 72 metre basma yüksekli¤ine kadar.
Ak›flkan Karakteristi¤i: Temiz, kat› parçac›k ve mineral ya¤lar içermeyen,
viskoz olmayan, kimyasal olarak nötr, su karakterine yak›n
Ak›flkan S›cakl›¤›: 0°C ile +40°C aras›
Maksimum Ortam S›cakl›¤›: +40°C
Maksimum Çal›flma Bas›nc›: 8 bar
Yal›t›m S›n›f›: F
Koruma Seviyesi: IP 44 (terminal kutusu korumas› IP 55)

Pompa Gövdesi: Paslanmaz çelik
Çark, Difüzör ve Ventüri Tüpü: Teknopolimer
Mekanik Keçe: Karbon/seramik
Çal›flma Aral›¤›: 0,6 - 7,2 m3/h debi ve 72 metre basma yüksekli¤ine kadar.
Ak›flkan Karakteristi¤i: Temiz, kat› parçac›k ve mineral ya¤lar içermeyen,
viskoz olmayan, kimyasal olarak nötr, su karakterine yak›n
Ak›flkan S›cakl›¤›: 0°C ile +40°C aras›
Maksimum Ortam S›cakl›¤›: +40°C
Emifl Derinli¤i: 5 metre
Maksimum Çal›flma Bas›nc›: 8 bar
Yal›t›m S›n›f›: F
Koruma Seviyesi: IP 44 (terminal kutusu korumas› IP 55)

Pompa Gövdesi: Teknopolimer
Çark, Difüzör ve Ventüri Tüpü: Teknopolimer
Mekanik Keçe: Karbon/seramik
Çal›flma Aral›¤›: 0,6 - 7,2 m3/h debi ve 72 metre basma yüksekli¤ine kadar.
Ak›flkan Karakteristi¤i: Temiz, kat› parçac›k ve mineral ya¤lar içermeyen,
viskoz olmayan, kimyasal olarak nötr, su karakterine yak›n
Ak›flkan S›cakl›¤›: 0°C ile +40°C aras›
Maksimum Ortam S›cakl›¤›: +40°C
Maksimum Çal›flma Bas›nc›: 8 bar
Yal›t›m S›n›f›: F
Koruma Seviyesi: IP 44 (terminal kutusu korumas› IP 55)

Çal›flma Aral›¤›: 4,3 m3/h debi ve 70 metre basma yüksekli¤ine kadar.
Ak›flkan Karakteristi¤i: Temiz, kat› parçac›k ve mineral ya¤lar
içermeyen, viskoz olmayan, kimyasal olarak nötr, su karakterine yak›n
Ak›flkan S›cakl›¤›: 0°C ile +40°C aras›
Maksimum Ortam S›cakl›¤›: +40°C
Maksimum Çal›flma Bas›nc›: DP 80 - DP 100 için 6 bar

                 DP 151 - DP 251 için 8 bar
Yal›t›m S›n›f›: F
Koruma Seviyesi: IP 44 (terminal kutusu korumas› IP 55)
Kullan›m Alanlar›: Derinden emiflin gerekti¤i uygulamalar

      Kendinden emiflli santrifüj pompa ejektör vas›tas› ile 27 metre
derinlikten emifl yapabilmektedir. Pompa gövdesi ve motor deste¤i
döküm, çark ve difüzörler teknopolimer malzemedendir. Ayar halkalar›
paslanmaz çelik ve mekanik keçe karbon/seramiktir. Ejektör gövdesi
döküm, ventüri tüpü teknopolimer ve nozul pirinç malzemeden üretilmifltir.
Motor hava so¤utmal› ve asenkron tiptedir. Monofaze modellerde afl›r›
ak›ma karfl› motor koruma termi¤i bulunmaktad›r. Trifaze motorlar
uygun bir elektrik panosu ile çal›flt›r›lmal›d›r.

Teknik bilgilerde de¤ifliklik hakk›m›z sakl›d›r.
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ENDÜSTR‹YEL POMPALAR

MONOBLOK SANTR‹FÜJ POMPALAR

NKM - G / NKP - G

fiASEL‹ T‹P SANTR‹FÜJ POMPALAR

Monoblok santrifüj pompalar›n kullan›m alanlar›;
• Aç›k sistemlerde su temini,
• Merkezi ›s›tma sistemleri için s›cak su sirkülasyonu,
• Tar›mda, bahçecilikte ve endüstride ak›flkan transferi,
• Yang›n pompas›,
• Bas›nçland›rma sistemleri olarak s›ralanabilir.

      DIN-EN 733’e uygun tek kademeli monoblok sntrifüj norm pompalar›n spiral
gövdesi, destek aya¤› ve çark› dökümdür. DN200 flanfllar DIN 2533 ve 2532’ye
uygundur. Pompa flaft› AISI 304 paslanmaz çelik, DIN 24960’a uygun EPDM
O-ringli mekanik keçe karbon/karborundumdur. Motor hava so¤utmal› ve
asenkron tipte olup B3/B5 standartlar›na göre imal edilmifltir. NKP modelleri
iki kutuplu, NKM modelleri dört kutuplu motorludur. Motorlar uygun elektrik
panolar› ile çal›flt›r›lmal›d›r. Sudan daha yo¤un ak›flkanlar bas›nçland›r›ld›¤›nda
ayn› oranda daha güçlü motor kullan›lmas› gerekir.

Çal›flma Aral›¤›: 1 - 500 m3/h debi ve 100 metre basma yüksekli¤ine kadar.
Ak›flkan Karakteristi¤i: Temiz, kat› parçac›k ve mineral ya¤lar içermeyen,
viskoz olmayan, kimyasal olarak nötr, su karakterine yak›n
Ak›flkan S›cakl›¤›: -10°C ile +140°C aras›
Maksimum Ortam S›cakl›¤›: +40°C
Maksimum Çal›flma Bas›nc›: 16 bar
Montaj fiekli: Motor her zaman pompan›n üzerinde olacak flekilde yatay veya
dikey konumda

fiaseli tip santrifüj pompalar›n kullan›m alanlar›;
• Aç›k sistemlerde su temini,
• Merkezi ›s›tma sistemleri için s›cak su sirkülasyonu,
• Hava flartland›rma ve so¤utma sistemleri için so¤uk su sirkülasyonu,
• Tar›mda, bahçecilikte ve endüstride ak›flkan transferi,
• Yang›n pompas›,
• Bas›nçland›rma sistemleri olarak s›ralanabilir.

      Bu pompalar iki veya dört kutuplu elektrik motoruna kaplinl ba¤lanabilir ve
preslenmifl metal bir zemin üzerine UNI EN 23661’e uygun olarak yerlefltirilmifltir.
DIN-EN 733’e uygun tek kademeli hidrolik k›s›m, spiral gövde, keçe tutucu
korumas› ve motor deste¤i dökümdür. Flanfllar DIN 2533 uygundur. Döküm
çark, de¤ifltirilebilir halkalar ile dengeleme delikleri sayesinde aksiyel itme
kuvvetinin karfl›lanmas› ile sa¤lanan dinamik dengeli paslanmaz çelik flaft, iki
adet bak›m› kolay büyük rulmana özel bir destek yata¤› içerisinde yerlefltirilmifltir.
DIN 24960’a uygun EPDM O-ringli mekanik keçe karbon/karborundumdur.
‹ste¤e ba¤l› olarak hidrolik ya¤lama halkas› ve malzeme kutusu ile beraber
siparifl edilebilir.

Çal›flma Aral›¤›: 1 - 500 m3/h debi ve 100 metre basma yüksekli¤ine kadar.
Ak›flkan Karakteristi¤i: Temiz, kat› parçac›k ve mineral ya¤lar
içermeyen, viskoz olmayan, kimyasal olarak nötr, su karakterine yak›n
Ak›flkan S›cakl›¤›: -10°C ile +140°C aras›
Maksimum Ortam S›cakl›¤›: +40°C
Maksimum Çal›flma Bas›nc›: 16 bar
Montaj fiekli: Yatay

1

3

4

7A

16

28

31

36

POMPA GÖVDES‹

DESTEK

ÇARK

POMPA fiAFTI

MEKAN‹K KEÇE

O-R‹NG

B‹LEZ‹K

KEÇE TUTUCU

DÖKÜM

DÖKÜM

DÖKÜM

AISI 304 PASLANMAZ ÇEL‹K

KARBON/KARBORUNDUM-EPDM

V‹TON

AISI 304 PASLANMAZ ÇEL‹K

DÖKÜM

N. PARÇA ADI MALZEME (STANDART VERS‹YON)

N. PARÇA ADI MALZEME (‹STE⁄E BA⁄LI)

4

16

ÇARK

MEKAN‹K KEÇE

BRONZ

KARBON /KARBORUNDUM-PTFE

KARBORUNDUM/KARBORUNDUM-V‹TON

KARBON/KARBORUNDUM-V‹TON

MOTOR GÜCÜ 7,5 KW’IN ALTINDA OLAN POMPALAR MOTOR GÜCÜ 7,5 KW’IN ÜZER‹NDE OLAN POMPALAR

NKM-G 65-315/309/A/BAQE/11/4
NKM-G 80-315/320/A/BAQE/18,5/4
NKM-G 100-250/250/A/BAQE/11/4
NKM-G 150-200/218/A/BAQE/11/4

KDN

KDN

Teknik bilgilerde de¤ifliklik hakk›m›z sakl›d›r.

®
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Teknik bilgilerde de¤ifliklik hakk›m›z sakl›d›r.

®

PER‹FER‹K POMPALAR

KPA

KPS

KP

    Y›ld›z çarkl› periferik pompalar yüksek emme
kapasitelidir. Gövde pirinç bilezikli döküm ve motor
deste¤i bloke olma riskine karfl› pirinç malzemeden
üretilmifltir. Pompa flaft› paslanmaz çelik ve mekanik
keçe karbon/seramiktir. Motor hava so¤utmal› ve
asenkron tiptedir. Monofaze modellerde afl›r› ak›ma karfl›
motor koruma termi¤i bulunmaktad›r. Trifaze motorlar
uygun elektrik panolar›  i le çal ›flt ›r › lmal›d›r.

Çal›flma Aral›¤›: 0,5 - 2,7 m3/h debi ve 53 metre basma yüksekli¤ine kadar.
Ak›flkan Karakteristi¤i: Temiz, kat› parçac›k ve mineral ya¤lar
içermeyen, viskoz olmayan, kimyasal olarak nötr, su karakterine yak›n
Ak›flkan S›cakl›¤›: -10°C ile +80°C aras›
Maksimum Ortam S›cakl›¤›: +40°C
Maksimum Çal›flma Bas›nc›: 10 bar
Yal›t›m S›n›f›: F
Koruma Seviyesi: IP 44 (terminal kutusu korumas› IP 55)

Çal›flma Aral›¤›: 0,5 - 3 m3/h debi ve 107 metre basma yüksekli¤ine kadar.
Ak›flkan Karakteristi¤i: Temiz, kat› parçac›k ve mineral ya¤lar
içermeyen, viskoz olmayan, kimyasal olarak nötr, su karakterine yak›n
Ak›flkan S›cakl›¤›: -10°C ile +80°C aras›

-10°C ile +50°C aras› (KPS 30 ve KP 38 modelleri için)
Maksimum Ortam S›cakl›¤›: +40°C
Maksimum Çal›flma Bas›nc›: 10 bar (KPS 30/16 ve KP 60/12 için 6 bar)
Yal›t›m S›n›f›: F
Koruma Seviyesi: IP 44

     Yüksek bas›nçl› hafifletilmifl periferik pompalar,
domestik ve küçük endüstriyel kullan›mlar için uygundur.
Pompa gövdesi ve motor deste¤i KP60 modelinde pirinç,
KPS 30 ve KP 38 modellerinde döküm malzemedendir.
Çark pirinç, mekanik keçe karbon/seramiktir. Motor hava
so¤utmal› ve asenkron tiptedir. Monofaze modellerde
afl›r› ak›ma karfl› motor koruma termi¤i bulunmaktad›r.
Trifaze motorlar uygun elektronik panolar› ile
çal›flt›r›lmal›d›r.

KPF 36/16 YEN‹ PER‹FER‹K POMPA

Çal›flma Aral›¤› : 0,6-2,1 m3 /h debi, 32,5 mss basma yükskeli¤ine kadar
Ak›flkan Karakteristi¤i: Temiz, agresif olmayan ve kat› madde içermeyen ak›flkan
Ak›flkan S›cakl›¤› : -100 C / 50 0 C 
Maksimum Ortam S›cakl›¤› : +400 C
Maksimum ‹flletme Bas›nc› : 6 Bar
Mekanik keçe : Karbon Seramik
Motor flaft›: Paslanmaz Çelik
Pompa dizayn› : CEI 2-3 CEI 61-69 (EN 60335-2-41)
Koruma Seviyesi: IP 44
Koruma S›n›f›: F  F

KPS 30/16 M

KPF 30/16 M

KP 30/18 M

KP 60/6 M

KP 60/12 M

K 35/40 M

K 45/50 M

K 55/50 M

K 35/100 M

K 40/100 M

-

-

-

-

-

-

-

KPS 30/16 T

KPF 30/16 T

KP 38/18 T

KP 60/6 T

KP 60/12 T

K 35/40 T

K 45/50 T

K 55/50 T

K 35/100 T

K 40/100 T

K 55/100 T

K 66/100 T

K 90/100 T

K 70/300 T

K 80/300 T

K 70/400 T

K 80/400 T

0,3

0,37

0,6

0,37

0,75

0,75

1,1

1,85

1,1

1,85

2,2

3

4

5,5

7,5

9,2

11

0,4

0,5

0,8

0,5

1

1

1,5

2,5

1,5

2,5

3

4

5,5

7,5

10

12,5

15

NOM‹NAL
kW HP

P2

H
(m)

32,5

32,5

55

87

107

43,5

52

62

38,5

44

62

73

83,5

76

95

86

97

H
(m)

31

31

51

57

91

25

25

46

33

74

22

22

41,5

13

58

17,5

17,5

37

43

10

10

27,5

17

4

18,5

0

0

m3/h

I/dak

0.3

5

0.6

10

0.9

15

1.2

20

1.8

30

2.4

40

3.6

60

4.8

80

6

100

7.2

120

9

150

9.6

160

10.8

180

12

200

15

250

18

300

24

400

30

500

36

600

42

700

60

1000

72

1200

84

1400

96

1600

108

1800

120

2000

180

3000

192

3200

Q

H
(m)

MODEL

MONOFAZE TR‹FAZE

38

46

57

37,5

43,4

59,5

70

82

33

41

52

36,5

42,5

57

67,5

79,5

23,5

33

45

35

41

54,5

64

76,5

40

47,5

58

41,5

49

60

23

34

32

39

51

60,5

72,5

74

93

28,5

35,7

47

57

68

73

92,2

18,5

29

39

49

61

72

91

84

17,5

26

36

47

58

71,5

93,5

83,2

95

18,5

70

90

82,5

94,5

69

89,5

82

94

65

87

79

92

61,5

82

76

89

43,5

68

65

80

47

64

DAB periferik pompa ailesine yeni bir üye daha eklenmifltir. Pompa gövdesi, motor aya¤› dökme demir, çark ve afl›nma diski pirnç
malzemeden yap›lan KPF 30/16 önden emifl yapmas› ile dikkat çekmektedir.

KPF

SANTR‹FÜJ POMPALAR



SANTR‹FÜJ POMPALAR

Teknik bilgilerde de¤ifliklik hakk›m›z sakl›d›r.
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Ç‹FT KADEMEL‹ POMPALAR

K

K

      Yatay çift kademeli santrifüj pompalar, domestik sistemlerde, endüstriyel
ve tar›msal uygulamalarda kullan›ma uygundur.
Pompa gövdesi ve motor deste¤i döküm, çark teknopolimer, pompa flaft›
paslanmaz çelik malzemeden üretilmifltir. Mekanik keçe karbon/seramiktir.
Motor hava so¤utmal› ve asenkron tiptedir. Monofaze modellerde afl›r›
ak›ma karfl› motor koruma termi¤i bulunmaktad›r. Trifaze motorlar uygun
elektrik panolar› ile çal›flt›r›lmal›d›r.

Çal›flma Aral›¤›: 1,5 - 32 m3/h debi ve 97 metre basma yüksekli¤ine kadar.
Ak›flkan Karakteristi¤i: Temiz, kat› parçac›k ve mineral ya¤lar
içermeyen, viskoz olmayan, kimyasal olarak nötr, su karakterine yak›n
Ak›flkan S›cakl›¤›: -10°C ile +50°C aras› modelleri (K 35/40, K 45/50, K 55/100)

-15°C ile +110°C aras› (di¤er modeller)
Maksimum Ortam S›cakl›¤›:+40°C
Maksimum Çal›flma Bas›nc›: 6 bar (K 35/40, K 35/100, K 40/100)

                10 bar (K 55/100, K 66/100, K 90/100, K 70/300, 
                              K 80/300)

12 bar (K 70/400, K 80/400)
Yal›t›m S›n›f›: F
Koruma Seviyesi: IP 44 (terminal kutusu korumas› IP 55)

m3/h
I/dak

Q

kW HP

P2
NOM‹NAL

FEKA 2500.4 T
FEKA 2500.2 T
FEKA 2700.2 T
FEKA 3000.4 T
FEKA 3000.2 T
FEKA 3500.2 T
FEKA 3700.2 T
FEKA 4000.4 T
FEKA 4100.4 T
FEKA 4100.2 T
FEKA 4125.2 T
FEKA 4150.2 T
FEKA 4200.2 T

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1,8
1,8
2,2
3,7
3,7
4,4
5,5
6

7,5
7,5
9,2
11
15

2,5
2,5
3
5
5
6

7,5
8
10
10

12,5
15
20

9
15,5
18
9,5
18,7
22,3
25

15,3
17
24
27
31
40

8,85
15,3
17,6

8,75
14,9
17

24,1

29,3

8,4
13,6
15,6
8,9
17,5
20,4
23,4

25,3
28

38,5

17,8
11,9
14
8,5
16,6
19,1
22,6

24,3
26,8
37,8

7,2
10

12,2
8,2
15,4
17,9
21,9
14,3
16

20,4
23,5
25,8
36,6

5,4
5,9
8,3
7,4
12,6
15,2
20,2
13,7
15,2
18,2
21,3
23,8
34,3

3
2

6,5
9,5
12,8
18,5
12,9
14,7
16,1
19,5
22
32

5,6
6,4
10

16,5
12

13,8
14,3
17,3
20

29,8

4,6
4

7,5
14

11,2
12,8
12,3
15,3
18,2
27,6

3,6

5
10,8
10,3
11,8
10,2
13,5
16
25

2,4

2,5

9,3
10,6
8,4
11,8

22

1,8

8,8
10
7,6
10,9

20,6

7,1
8,3

5,5
6,5

4,3
5,2

3
4

162
2700

150
2500

138
2300

120
2000

102
1700

96
1600

84
1400

72
1200

60
1000

48
800

36
600

24
400

18
300

12
200

6
100

3
50

0
0

H
(m)

TR‹FAZE

MODEL

MONOFAZE

NOVA 180 M-A
DRENAG 1400 M
-
FEKA 1400 M
-
GRINDER 1400 M
-

-
-
DRENAG 1800 T
-
FEKA 1800 T
-
GRINDER 1800 T

0,22
1,1
1,5
1,1
1,5
1,1
1,52

0,3
1,5
2

1,5
2

1,5
26,5

4,95
19,2
21,5
13,9
15,5
24,5
25,3

4,45

23,8

3,9

22,8

3,15

22,3
25

1,7
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1,15
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22,9
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Q
0
0

1
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2
33,3

3
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4,5
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5
83,3

6
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7
116,6

7,5
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9
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10
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12
200

15
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18
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24
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500

36
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H
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MODEL

MONOFAZE TR‹FAZE

17
20
12

13,7
19

22,3

16,5
19,8
11,6
13,3
17,4
21,6

16,3
19,6
11,4
13,1
16,8
20,3

15,9
19
11

12,8
14,1
19,9

15,6
18,9
10,8
12
13
17

14,6
18
9,9
11,8

16

13,5
16,5
8,9
10,7

12,1
15,2
7,8
9,7

9
12
5,7
7,3

5,5
8,5
3,4
4,5

4,5

ATIK SU DALGIÇ POMPALARI: KULLANIM ALANLARI

FEKA
700
VS
VX

FEKA
800
VS
VX

DRENAG
900

FEKA
900

DRENAG FEKA GRINDER FEKA
2500/4000

NOVABOX
30/300

FEKABOX
200 l.

FEKABOX
280 l.

FEKAFOS
200 l.

FEKAFOS
280 l.

FEKAFOS
550 l.

NOVA FEKA
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ATIK SU DALGIÇ POMPALARI

Teknik bilgilerde de¤ifliklik hakk›m›z sakl›d›r.

®

DOMEST‹K POMPALAR

NOVA

FOSEPT‹K POMPALARI

FEKAFEKA

PASLANMAZ ÇEL‹K POMPALAR ENDÜSTR‹YEL POMPALAR

FEKA DRENAG

     Pompa gövdesi, tafl›ma kolu, çark, bafll›k ve emme yolu teknopolimer
malzemedendir. Motor, rotor flaft› ve vidalar paslanmaz çeliktir. Üçlü o-ring keçesi
ve sürekli çal›flabilen asenkron dalg›ç motoru pompan›n üstün özellikleridir. Stator
paslanmaz gömlek içerisine çok hassas yerlefltirilmifltir. Rotor uzun ömür için
greslenmifl rulmanlarla yataklanm›flt›r. Monofaze modellerde afl›r› ak›ma karfl›
motor koruma termi¤i bulunmaktad›r. Monofaze flatörlü pompalarda standart
olarak 5 metre fiflli kablo ile birlikte sunulmaktad›r.

Çal›flma Aral›¤›: 1 - 16 m3/h debi ve 10,2 metre basma yüksekli¤ine kadar.
Ak›flkan Karakteristi¤i: NOVA - Lif içermeyen bulan›k sular

        FEKA - Foseptik tanklar›nda toplanan at›k sular
Ak›flkan S›cakl›¤›: 0°C ile +35°C aras›
Maksimum Dald›rma Derinli¤i: 7 metre
Yal›t›m S›n›f›: F
Koruma Seviyesi: IP 68
Emifl A¤z›ndan Geçen Partikül Çap›: NOVA 180 - NOVA 200   5 mm

                            NOVA 300 - NOVA 600 10 mm
FEKA 600    25 mm

Kullan›m Alanlar›: NOVA - Partikül içermeyen ya¤mur sular›, zemin sular›
FEKA - Partikül içeren (maksimum 25 mm) at›k sular ve 

foseptik

     AISI 304 gövdeli, vorteks çark› santrifüj pis su pompas›, maksimum 35 mm
çap›nda kat› madde içeren la¤›m ve at›k sular için uygundur. Motor gövdesi,
tafl›ma kollu bafll›k, ayakl› alt destek AISI 304 paslanmaz çeliktir. Pompa gövdesi
döküm ve pompa flaft› paslanmaz çelik malzemedendir. Ya¤ odal› keçe sistemi
pompa taraf›nda karborundum/seramik keçe, motor taraf›nda v-ringden
oluflmaktad›r. Monofaze modellerde afl›r› ak›ma karfl› motor koruma termi¤i
bulunmaktad›r. Trifaze modeller uygun elektrik panolar› ile çal›flt›r›lmal›d›r. 5 veya
10 metre güç kablosu standart olarak verilmektedir.

Çal›flma Aral›¤›: 24 m3/h debi ve 9 metre basma yüksekli¤ine kadar.
Ak›flkan Karakteristi¤i: Agresif olmayan pis ve at›k su
Ak›flkan S›cakl›¤›: 0°C ile +50°C aras›
Maksimum Dald›rma Derinli¤i: 5 metre
Yal›t›m S›n›f›: F
Motor Koruma Seviyesi: IP 68
Kullan›m Alanlar›: Foseptik ve kat› partikül içeren pis sular
Montaj fiekli: Dikey pozisyonda sabit veya portatif

     Tafl›ma kollu pompa gövdesi, çark, motor flanfl›, filtre ve filtre kapa¤›, kablo
korumas› ve motor gömle¤i AISI 304, motor AISI 316 paslanmaz çelik
malzemedendir. FEKA modelinin vorteks çark› AISI 304 çelikten mikro döküm
yöntemi ile üretilmifltir. Tafl›ma kolu izolasyon plasti¤i ile kapl›d›r. Ya¤ odal›
mekanik keçe sistemi pompa taraf›nda silikon/silikonkarbid, motor taraf›ndan
karbon/alüminadan oluflmaktad›r. Asenkron motor bas›lan ak›flkanla
so¤utulmaktad›r. Monofaze modellerde afl›r› ak›ma karfl› motor koruma termi¤i
bulunmaktad›r. 10 metre fiflli güç kablosu standart olarak verilmektedir.

Çal›flma Aral›¤›: 3 - 35 m3/h debi ve 14,2 metre basma yüksekli¤ine kadar.
Ak›flkan Karakteristi¤i: Ya¤mur suyu, yeralt› suyu, inflaat alan›ndaki kumlu su
ve genel olarak agresif olmayan at›k su
Ak›flkan S›cakl›¤›: 0°C ile +50°C aras›
Maksimum Dald›rma Derinli¤i: 10 metre
Yal›t›m S›n›f›: F
Koruma Seviyesi: IP 68
Emifl A¤z›ndan Geçen Partikül Çap›: DRENAG  12 mm

FEKA        50 mm
Kullan›m Alanlar›: DRENAG  Kumlu sular, ya¤mur ve yeralt› sular›

FEKA     Partikül içeren (maksimum 50 mm) at›k sular ve 
   foseptik

FEKAGR‹NDERDRENAG

Çal›flma Aral›¤›:DRENAG 6 - 33 m3/h debi ve 19,2 m basma yüksekli¤ine kadar.
FEKA  6 - 30 m3/h debi ve 15,5 m basma yüksekli¤ine kadar.
GR‹NDER  2 - 9 m3/h debi ve 26,5 m basma yüksekli¤ine kadar.

Ak›flkan S›cakl›¤›: 0°C ile +55°C aras›
Maksimum Dald›rma Derinli¤i: 10 metre
Yal›t›m S›n›f›: F
Koruma Seviyesi: IP 68

     DRENAG: Pompa gövdesi, motor kasas›, ayar halkal› çark ve ayar diski
dökümdür.Ayr›ca ayar diski afl›nmaya dayan›m için lastik kaplanm›flt›r. Pompa
flaft›, tafl›ma kolu, filtre, civata ve vidalar paslanmaz çeliktir. Mekanik keçe
silikon/karbidtir.
Ak›flkan Karakteristi¤i: ‹nflaat alanlar›ndaki kumlu, bulan›k ve çamurlu sular.
Emifl A¤z›ndan Geçebilecek Partikül Çap›: 12 mm

FEKA: Pompa gövdesi, motor kasas›, emme kapa¤› ve geri ak›fll› vorteks çark
dökümdür. Pompa flaft›, tafl›ma kolu, filtre, civata ve vidalar paslanmaz çeliktir.
Mekanik keçe karbon/seramiktir.
Ak›flkan Karakteristi¤i: Partikül içeren (maksimum 38 mm) at›k sular ve foseptik
Emifl A¤z›ndan Geçebilecek Partikül Çap›: 38 mm

GR‹NDER: Bu pompan›n en önemli özelli¤i mikrodöküm yöntemi ile üretilen
çelik parçalay›c› b›ça¤› bulunmas›d›r. Pompa gövdesi, motor kasas›, emme kapa¤›
ve ayar halkal› çark dökümdür. Pompa flaft›, tafl›ma kolu, civata ve vidalar
paslanmaz çeliktir. Mekanik keçe silikon/karbidtir.
Ak›flkan Karakteristi¤i: kat› madde ve/veya uzun lifler içeren at›k sular.

Tüm modellerde 10 metre güç kablosu standart olarak verilmektedir. Pompalar
uygun elektrik panolar› ile çal›flt›r›lmal›d›r.
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FEKA SER‹S‹

VS

DAB firmas›n›n son ürünü olan Feka VX ve VS serisi at›k su dalg›ç pompalar› müflteri be¤enisine
sunulmufltur. Rotor uzun ömür için greslenmifl rulmanlarla yataklanm›flt›r. Ayr›ca rulman›n büyük
boy seçilmesi pompan›n daha sessiz çal›flmas›n› sa¤lamaktad›r. Monotfaze modellerde afl›r› yüke
karfl› motor koruma termi¤i bulunmaktad›r. Trifaze modellen uygun koruma panolar› ile kullan›lmal›d›r.
Pompa yap›s› IEC 2-3 IEC 61-69 (EN 60335-2-41) standartlar›na göredir. Monofaze ve Trifaze
modellerde standart olarak 10 metre H07RN-F kablo verilmektedir.

Çal›flma Aral›¤›: 0-32 m3/h, 14 mSS basma yüksekli¤ine kadar.
Ak›flkan Karakteristi¤i: Agresif olmayan maksimum 50 mm çap›nda kat› madde içeren foseptik ve
at›k sular için uygundur.
Ak›flkan S›cakl›¤›: 0°C ile + 50°C aras›
Maksimum Ortam S›cakl›¤›: +40°C
Maksimum Dald›rma Derinli¤i : 10 metre
Motor Koruma Seviyesi : IP 68
Yal›t›m S›n›f›: F
Standart Voltaj: 220-240 V 50 Hz Monofaze

400 V 50 Hz Trifaze
VX

FEKA VS SER‹S‹
Komple paslanmaz çelikten üretilen dalg›ç pompa, mikrodöküm yöntemi ile
üretilen paslanmaz çelik vortex çark› ile içerisinde maksimum 50 mm’ye kadar
kat› parça bulunan at›k sular›n bas›nçland›r›lmas›nda kullan›l›r.

FEKA VX SER‹S‹
Pompa alt gövdesi teknopolimer olarak üretilen dalg›ç pompa, teknopolimer
vortex çark› ile içerisinde maksi parça bulunan at›k sular›n bas›nçland›r›lmas›nda
kullan›l›r.

No. Parça ‹smi* Malzeme

1

4

7

16

36

69

77

120

Pompa gövdesi

Çark

Motor flaft›

Mekanik keçe (Pompa taraf›)

Mekanik keçe (Motor taraf›)

Keçe korumas›

Pompa gömle¤i

Motor korumas›

Tafl›ma kolu

AISI 304 Paslanmaz çelik

Mikrodöküm Paslanmaz çelik

AISI 304 Paslanmaz çelik

Silikon karbid

Karbon seramik

AISI 304 Paslanmaz çelik

AISI 304 Paslanmaz çelik

AISI 304 Paslanmaz çelik

Kauçuk ile yal›t›lm›fl paslanmaz çelik

No. Parça ‹smi* Malzeme

1

4

7

16

36

69

77

120

Pompa gövdesi

Çark

Motor flaft›

Mekanik keçe (Pompa taraf›)

Mekanik keçe (Motor taraf›)

Keçe korumas›

Pompa gömle¤i

Motor korumas›

Tafl›ma kolu

Teknopolimer

Teknopolimer

AISI 304 Paslanmaz çelik

Silikon karbid

Karbon seramik

AISI 304 Paslanmaz çelik

AISI 304 Paslanmaz çelik

AISI 304 Paslanmaz çelik

Kauçuk ile yal›t›lm›fl paslanmaz çelik

FEKA SER‹S‹ VS - VX : PERFORMANS ARALI⁄I

MODEL

MONOFAZE TR‹FAZE

FEKA VS 550 M-A

FEKA VS 750 M-A

FEKA VS 1000 M-A

FEKA VS 1200 M-A

FEKA VX 550 M-A

FEKA VX 750 M-A

FEKA VX 1000 M-A

FEKA VX 1200 V-A

0,55

0,75

1

1,2

0,55

0,75

1

1,2

0,75

1

1,36

1,6

0,75

1

1,36

1,6

NOM‹NAL
kW HP

P2

H
(m)

0

0

m3/h

I/dak

3

50

6

100

12

200

18

300

20

333

24

400

27

450

32

533

FEKA VS 550 T-NA

FEKA VS 750 T-NA

FEKA VS 1000 T-NA

FEKA VS 1200 T-NA

FEKA VX 550 T-NA

FEKA VX 750 T-NA

FEKA VX 1000 T-NA

FEKA VX 1200 T-NA

Q

7,4

9,6

11,8

14

7,4

9,6

11,8

14

6,9

9,2

11,3

13,4

6,9

9,2

11,3

13,4

6,2

8,5

10,5

12,8

6,2

8,5

10,5

12,8

4,1

6,7

9

11,2

4,1

6,7

9

11,2

1,8

4,3

6,8

9

1,8

4,3

6,8

9

1,2

3,5

6

8,3

1,2

3,5

6

8,3

-

1,9

4,1

6,7

-

1,9

4,1

6,7

-

-

2,7

5,3

-

-

2,7

5,3

-

-

-

3

-

-

-

3

H
(m)

FEKA SER‹S‹ ATIK SU DALGIÇ POMPALARI
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KVC / KVCX  D‹KEY ÇOK KADEMEL‹ POMPALAR

Koruma Seviyesi : IP 55
Yal›t›m S›n›f› : F
Standart Voltaj : Monofaze..... 220-240 V / 50  Hz

Trifaze.......... 230-400 V / 50  Hz

Çal›flma Aral›¤› : 50-200 litre/dakika debi ve 109 metre basma
yüksekli¤ine kadar
Ak›flkan Karakteristi¤i : Temiz, kat› parçac›k ve mineral ya¤lar içermeyen,
viskoz olmayan, kimyasal olarak nötr, su karakterine yak›n
Ak›flkan S›cakl›¤› : 0°C’dan + 35°C’ye kadar konutsal kullan›mlarda
(EN 60335-2-41 güvenlik standart›)
                               0°C’dan + 35°C’ye kadar konutsal kullan›mlarda
Maksimum Ortam S›cakl›¤› : + 40°C
Maksimum Çal›flma Bas›nc› : 12 Bar
Montaj : Sabitlenerek yatay veya paralel pozisyonda çal›flt›r›labilme
özelli¤i (motor k›sm› hidrolik k›sm›n üzerinde olacak flekilde)

Küçük ve orta derecedeki su gereksinimleri için uygun, dikey çok kademeli santrifüj
pompalard›r. Yeni KVCX bas›nçland›rma üniteleri, yarat›c› ve güçlü dizayn› sayesinde
ya¤murlama yoluyla sulama, yang›n hidroforlar› ve y›kama sistemleri için uygundur.
Emme a¤z› teknopolimer malzemeden olup, a¤z› güçlendirmek için iç tarafta paslanmaz
çelikten diflli vida kullan›lm›flt›r. Basma a¤z› komple paslanmaz çelik olup pompa gömle¤i
üzerindedir.
Çark, difüzör, difüzör gövdesi teknopolimer, pompa gömle¤i, ayar halkalar› ve s›zd›rmazl›k
diski AISI 304 paslanmaz çeliktir. Mekanik keçe karbon/seramik olup AISI 303 paslanmaz
çelik mile monte edilmifltir.
Motor hava so¤utmal› ve asenkron tiptedir. Rotor daha sessiz çal›flabilmesi ve uzun ömürlü
olabilmesi için rulmanla yataklanm›flt›r. Monofaze modellerde afl›r› ak›ma karfl› motor koruma
termi¤i bulunmaktad›r.
Trifaze modeller uygun elektrik panolar› ile çal›flt›r›lmal›d›r.
CEI 2-3/CEI 61/69 (EN 60335-2-41) standartlar›nda üretilmifltir.

MODEL

MONOFAZE TR‹FAZE

KVC-KVCX 40/50 M

KVC-KVCX 55/50 M

KVC-KVCX 65/50 M

KVC-KVCX 75/50 M

KVC-KVCX 30/80 M

KVC-KVCX 40/80 M

KVC-KVCX 45/80 M

KVC-KVCX 55/80 M

-

KVC-KVCX 35/120 M

-

-

-

-

0,8

1

1,1

1,5

0,8

1

1,1

1,5

2,2

1,1

1,85

2,2

3

3

1,1

1,36

1,5

2

1,1

1,36

1,5

2

3

1,5

2,5

3

4

4

NOM‹NAL
kW HP

P2

H
(m)

54,9

68,6

82,3

96,0

46,6

58,8

71,3

84,0

97,0

46,8

62,4

78,0

93,6

109,2

53,7

67,1

80,6

94,0

45,8

57,9

70,2

82,8

95,7

46,5

62,0

77,5

92,9

108,4

0

0

m3/h

I/dak

0.6

10

1.2

20

1.8

30

2.4

40

3

50

3.3

55

3.9

65

4.8

80

5.4

90

6

100

7.2

120

8.4

140

9.6

160

10.8

180

12

200

H
(m)

KVC-KVCX 40/50 T

KVC-KVCX 55/50 T

KVC-KVCX 65/50 T

KVC-KVCX 75/50 T

KVC-KVCX 30/80 T

KVC-KVCX 40/80 T

KVC-KVCX 45/80 T

KVC-KVCX 55/80 T

KVC-KVCX 65/80 T

KVC-KVCX 35/120 T

KVC-KVCX 45/120 T

KVC-KVCX 60/120 T

KVC-KVCX 70/120 T

KVC-KVCX 85/120 T

52,0

65,0

78,0

91,0

44,6

56,5

68,7

81,2

94,0

46,0

61,4

76,7

92,1

107,4

49,7

62,1

74,6

87,0

43,4

55,0

66,9

79,2

91,8

45,6

60,8

75,9

91,1

106,3

46,3

57,9

69,4

81,0

41,8

53,1

64,7

76,6

88,9

45,0

60,1

75,1

90,1

105,1

Q

31,2

41,6

52,0

62,4

72,8

25,5

34,0

42,5

51,0

59,5

19,1

25,4

31,8

38,2

44,5

11,9

15,8

19,8

23,8

27,7

42,1

52,7

63,2

73,8

39,5

50,3

61,4

72,9

84,7

44,4

59,1

73,9

88,7

103,5

39,6

49,5

59,4

69,3

38,0

48,5

59,4

70,7

82,5

44,0

58,6

73,3

87,9

102,6

33,7

42,1

50,6

59,0

35,2

45,0

55,3

66,0

77,2

43,1

57,5

71,8

86,2

100,6

22,9

28,6

34,3

40,0

29,8

38,4

47,5

57,1

67,3

41,5

55,3

69,2

83,0

96,8

25,5

33,1

41,4

50,3

59,9

40,3

53,8

67,2

80,7

94,1

21,0

27,6

34,9

42,8

51,5

38,9

51,8

64,8

77,7

90,7

11,0

15,1

19,9

25,5

32,0

35,4

47,2

59,0

70,8

82,6

H
(m)

D‹KEY ÇOK KADEMEL‹ POMPALAR: PERFORMANS ARALI⁄I

STANDART UYGULAMA : KVCX

DNA - DNM

ÖZEL UYGULAMA : KVCX

DNA - DNM1 DNA - DNM2 DNA - DNM3
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KÜÇÜK ENDÜSTR‹YEL POMPALAR

KV 3 - KV 6 - KV 10

ENDÜSTR‹YEL POMPALAR

KV 32 - KV 40 - KV 50

     Emme ve basma a¤›zlar› korozyona karfl› güçlendirilmifl dökümdür. Çark, difüzör ve difüzör gövdesi
teknopolimerdir. Pompa gövdesi, kayma yatakl› flaft ve ayar halkalar› paslanmaz çeliktir. Mekanik
keçe karbon/seramik ve kaymal› yatak bronz malzemedendir. Motor ve pompa flaftlar› kaplinle rijit
ba¤l›d›r. Motor hava so¤utmal› ve asenkron tiptedir. Monofaze modellerde afl›r› ak›ma karfl› motor
koruma termi¤i bulunmaktad›r. Trifaze  modeller uygun elektrik panolar› ile çal›flt›r›lmal›d›r.

Çal›flma Aral›¤›: 1,8 - 13,5 m3/h debi ve 139 metre basma yüksekli¤ine kadar.
Ak›flkan Karakteristi¤i: Temiz, kat› parçac›k ve mineral ya¤lar içermeyen, viskoz olmayan, kimyasal
olarak nötr, su karakterine yak›n
Ak›flkan S›cakl›¤›: -15°C ile +110°C aras›
Maksimum Ortam S›cakl›¤›: +40°C
Maksimum Çal›flma Bas›nc›: 18 bar
Yal›t›m S›n›f›: F                     Koruma Seviyesi: IP 55                      Montaj fiekli: Dikey konumda

EMME VE BASMA BA⁄LANTILARININ POZ‹SYONU

      Emme ve basma gövdeleri, motor deste¤i ve difüzör gövdeleri korozyona karfl› güçlendirilmifltir.
KV 32 modelinde çark ve difüzör teknopolimerdir. KV 40 ve KV 50 modellerinde çark bronz ve difüzör
dökümdür. Kayma yatakl› flaft paslanmaz çeliktir.
Bronz kaymal› yatak dolaflan ak›flkan›n kendisi ile ya¤lanmakta ve so¤utulmaktad›r. Mekanik keçe
karbon/tungstenkarbidtir. Motor ve pompa flaftlar› kaplinle rijit ba¤lanm›flt›r. Motor iki veya dört
kutuplu asenkron tiptedir. Motorlar uygun koruma panolar› ile çal›flt›r›lmal›d›r. Karfl› flanfllar standart
olarak verilmektedir.

Çal›flma Aral›¤›: 4 - 45 m3/h debi ve 266 metre basma yüksekli¤ine kadar.
Ak›flkan Karakteristi¤i: Temiz, kat› parçac›k ve mineral ya¤lar içermeyen, viskoz olmayan, kimyasal
olarak nötr, su karakterine yak›n
Ak›flkan S›cakl›¤›: -15°C ile +110°C aras›
Maksimum Ortam S›cakl›¤›: +40°C
Maksimum Çal›flma Bas›nc›: 25 bar (KV 32 - KV 40 için)

 30 bar (KV 50 için)
Yal›t›m S›n›f›: F
Koruma Seviyesi: IP 55
Montaj fiekli: Dikey konumda

D‹KEY ÇOK KADEMEL‹ POMPALAR

D‹KEY ÇOK KADEMEL‹ POMPALAR: PERFORMANS ARALI⁄I

MODEL

MONOFAZE TR‹FAZE

KV 3/10 M

KV 6/7 M

1,1

2,2

1,1

1,85

1,5

2,2

7,5

15

22

1,5

3

1,5

2,5

2

3

10

20

30

NOM‹NAL
kW HP

P2

H
(m)

0

0

m3/h

I/dak

1.8

30

3.6

60

5.4

90

7.2

120

8.4

140

10.2

170

12

200

13.8

230

15

250

18

300

21

350

24

400

27

450

30

500

36

600

42

700

45

750

KV 3/10 T

KV 3/18 T

KV 6/7 T

KV 6/11 T

KV 10/6 T

KV 10/8 T

KV 40/4 T

KV 50/5 T

KV 50/8 T

Q

88

158,4

62,3

97,9

57,3

76,4

106,8

147,5

236

77

138,6

57,8

90,8

56,1

74,8

63,5

114,3

51,5

81

54,2

72,3

45,7

82,3

42,5

66,8

51,6

68,8

21

37,8

29,5

46,4

48

64

103

18,6

29,2

44,6

59,4

102

38,2

51

99

30

40

96,4

133,5

213,6

18,9

25,2

93

131

212

91,2

130

208

84,4

127

203,2

76,4

123

196,8

66,8

119

190,4

55,6

114

182,4

43,2

109

174,4

95,5

152,8

77,5

12

66

105,6
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TEM‹Z SU DALGIÇ POMPALARI: PERFORMANS ARALI⁄I

KESON KUYU DALGIÇ POMPALARI: PERFORMANS ARALI⁄I

m3/h
I/dak

QMODEL

MONOFAZE TR‹FAZE

®
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TEM‹Z SU DALGIÇ POMPALAR

4” KESON KUYU POMPALARI

TURB‹NEL

5” KESON KUYU POMPALARI

PULSAR PULSAR DRY

4” DER‹N KUYU DALGIÇ POMPALARI

S4 - AS4 - CS4

6” DER‹N KUYU DALGIÇ POMPALARI

S6

       Düflük güçte yüksek bas›nç sa¤layabilen tek kademede dalg›ç pompalar 4”
veya daha büyük kuyular için uygundur. Pompa gövdesi, ayar diski ve çark›
pirinç, motor deste¤i döküm, rotor flaft› uzatmas› ve filtresi paslanmaz çeliktir.
Komple paslanmaz çelik asenkron motor bas›lan ak›flkanla so¤utulmaktad›r.
Seramik/karbon çift mekanik keçe ve kuma karfl› özel koruma cihaz› mevcuttur.
Monofaze modellerde afl›r› ak›ma karfl› motor koruma termi¤i bulunmaktad›r.
Motorlar uygun elektrik panolar› ile çal›flt›r›lmal›d›r.

Çal›flma Aral›¤›: 0,6 - 2,4 m3/h debi ve 63 metre basma yüksekli¤ine kadar.
Ak›flkan Karakteristi¤i: Temiz, kat› parçac›k ve mineral ya¤lar
içermeyen, viskoz olmayan, kimyasal olarak nötr, su karakterine yak›n
Ak›flkan S›cakl›¤›: 0°C ile +40°C aras›
Maksimum Dald›rma Derinli¤i: 10 metre
Yal›t›m S›n›f›: F
Motor Koruma Seviyesi: IP 68
Güç Kablosu: Standart olarak 15 metre kablo ve naylon halat verilmektedir
Montaj fiekli: 4” veya daha büyük çapl› kuyularda, tanklarda veya sarn›çlarda
her zaman dikey konumda uygulanabilir.

       5” monoblok keson kuyu pompalar› toplama tanklar›nda, rezervuarlarda, 6”
ve daha büyük kuyularda, havuzlarda veya su kanallar›nda kullan›labilir. Domestik
sistemler için bas›nçl› su temininde küçük tar›msal uygulamalarda, bahçelerin
f›skiyeler vas›tas› ile sulanmas›nda kullan›ma uygundur. Çok sessiz olan bu pompa
kuyu ve tanklarda oluflabilecek tüm emifl problemlerini ortadan kald›r›r. Monoblok
çok kademeli keson kuyu pompas›nda hidrolik k›s›m, bas›lan ak›flkanla so¤utulan
motorun alt›na monte edilmifltir. Termoplastik çark ve difüzörler yüksek afl›nma
dayan›m›na sahiptirler, pompa flaft›, civata ve vidalar paslanmaz çeliktir. Pompa
gövdesi AISI 304 paslanmaz çelik malzemedendir. Çift mekanik keçe sistemi
pompa taraf›ndan silikonkarbid/silikonkarbid ve motor taraf›nda seramik karbondan
oluflmakta ve bas›lan ak›flkanla so¤utulmaktad›r. Stator AISI 304 paslanmaz çelik,
hava geçirmez kablo ve kondansatörü içeren bir kaplama ile birlefltirilmifltir
Monofaze modellerde termal ak›m korumas› ve kondansatör bulunmaktad›r.
Trifaze modeller uygun elektrik panolar› ile kullan›lmal›d›r. Monofaze modeller
flatörsüz veya otomatik çal›flma için flatörlü seçilebilir. Tüm pompalar standart
olarak 20 metrelik güç kablosu ile birlikte verilmektedir.

Çal›flma Aral›¤›: Maksimum 7,2 m3/h debi ve 86 metre basma yüksekli¤ine kadar.
Ak›flkan Karakteristi¤i: Temiz su, maksimum 50 g/m3 kum içeren
Maksimum Ak›flkan S›cakl›¤›: +40°C aras›
Maksimum Dald›rma Derinli¤i: 20 metre
Yal›t›m S›n›f›: F
Motor Koruma Seviyesi: IP 68

      Çok farkl› bas›nç ve debi ihtiyaçlar›n› karfl›layabilen çok
kademeli santrifüj dalg›ç pompalar 4” veya daha büyük
kuyular için uygundur. Konutsal ve endüstriyel uygulamalarda
su da¤›t›m› ve bas›nçland›rma için veya sarn›çlar›n, yang›n
söndürme sistemlerini, y›kama ve sulama sistemlerini
besleme amaçl› kullan›labilir.
      Komple AISI 304 paslanmaz çelik motor iki kutuplu ve
asenkron tiplidir. Statör, yüksek kalitede dielektrikler ve
sentetik reçine ile birlikte hermetik paslanmaz çelik
kaplaman›n içine yerlefltirilmifltir. Monofaze modellerin
panolar›nda kapasitör ve manuel olarak ayarlanabilen afl›r›
yük korumas› mevcuttur.

Konstrüksiyon Özellikleri:
S4 - Emme ve basma a¤›zlar› AISI 304 mikrodöküm
paslanmaz çelik ve basma a¤z›ndaki çekvalf çeliktir.
AS4- Emme ve basma a¤›zlar› özel bronz al›fl›m› ve basma
a¤z›ndaki çekvalf çeliktir.
CS4- Emme a¤z› (filtreli) ve basma a¤z› (çekvalfli)
teknopolimerdir. Kablo korumas› plastiktir.

Çal›flma Aral›¤›: 0,24 - 24 m3/h debi ve 320 metre basma yüksekli¤ine kadar.
Ak›flkan Karakteristi¤i: Temiz, kat› parçac›k ve mineral ya¤lar
içermeyen, viskoz olmayan, kimyasal olarak nötr, su karakterine yak›n
Maksimum Ak›flkan S›cakl›¤›: 0°C ile +40°C aras›
Maksimum Kum Miktar›: 120 g/m3

Yal›t›m S›n›f›: B
Motor Koruma Seviyesi: IP 58

      Çok farkl› bas›nç ve debi ihtiyaçlar›n› karfl›layabilen çok
kademeli santrifüj dalg›ç pompalar 6” veya daha büyük
kuyular için uygundur. Konutsal ve endüstriyel uygulamalarda
su da¤›t›m› ve bas›nçland›rma için veya sarn›çlar›n, yang›n
söndürme sistemlerini, y›kama ve sulama sistemlerini
besleme amaçl› kullan›labilir.
      Komple AISI 304 paslanmaz çelik motor iki kutuplu ve
asenkron tiplidir. Sincap kafesli rotor, eksenel yüklere
dayan›kl› yatakla monte edilmifltir. Statör kendinden korumal›
sentetik reçine ile kaplanm›fl olup paslanmaz çelik hava
geçirmez bir kaplaman›n içine konmufltur. yataklar bas›lan
ak›flkanla ya¤lanmaktad›r. Pompalar uygun elektrik panolar›
ile çal›flt›r›labilir.

Konstrüksiyon Özellikleri:
S6 - Motor deste¤i ve basma gvdesi paslanmaz küresel
grafit dökme demirlidir. Çekvalf basma gövdesi içerisine
yerlefltirilmifltir. Afl›nma halkalar›, difüzör gövdesi için ara
halka tüpü, kablo korumas›, emme filtresi AISI 304 paslanmaz
çelik, çarklar ve difüzörler noril, kamal› flaft AISI 420
malzemedendir.

Çal›flma Aral›¤›: 66 m3/h debi ve 468 metre basma yüksekli¤ine kadar.
Ak›flkan Karakteristi¤i: Temiz, kat› parçac›k ve mineral ya¤lar
içermeyen, viskoz olmayan, kimyasal olarak nötr, su karakterine yak›n
Maksimum Ortam S›cakl›¤›: 30°C aras›
Maksimum Kum Miktar›: 40 g/m3

fialt Say›s›: Maksimum 15/saat
Koruma Seviyesi: IP 58
So¤utma Ak›fl›: 16 cm/s

Teknik bilgilerde de¤ifliklik hakk›m›z sakl›d›r.
14

®



*Dr. Teknik Servis ‹stanbul, Ankara, Gezbe ve ‹zmir’de faaliyettedir.
www.baymak.com.tr

e-posta:pazarlama@baymak.com.tr


